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シリーズ
ハイフローシリーズ比例電磁式パワーセービング弁

■ハイフローシリーズ
　比例電磁式パワーセービング弁（比例電磁式リリーフ弁付流量調整弁）

High Flow Series
Proportional Electro-Hydraulic Flow Control and Relief Valves

パワーセービング弁は、アクチュエータを駆動するために必要とされる最小限
の圧力・流量を供給する省エネルギバルブです。
ハイフローシリーズは、従来品に比べ最大流量を倍増（03：125→250 L/min、
06：250→500 L/min）させておりますので、弁サイズを従来よりワンランク小
さくできます。したがって、装置のコンパクト化が図れます。
The power-saving valves are energy-saving valves designed to supply the minimum pressure 
and flow necessary to drive the actuators.
The high-flow series has a flow rate two times as much as the conventional maximum flow 
rates (03 : 250 against 125 L/min. ; 06 : 500 against 250 L/min.).  This permits use of smaller 
valves which eventually makes the machine size compact.

■仕　様　Specifications

モデル番号　Model Numbers
項　目　Descriptions EHFBG-03-250 EHFBG-06-500

最 高 使 用 圧 力
最 大 流 量
流 量 調 整 範 囲
最低パイロット圧力
所要パイロット流量

弁 差 圧
ヒ ス テリシ ス
繰 返 し 性
入力信号電圧
コ イ ル 抵 抗

供給電源電圧

入力インピーダンス
最大消費電力
圧力調整範囲★3

Pres. Adj. Range★3

ヒ ス テリシ ス
繰 返 し 性
コ イ ル 抵 抗
入力信号電圧

供給電源電圧

入力インピーダンス
最大消費電力

Max. Operating Pressure  MPa
Max. Flow  L/min
Metered Flow Capacity  L/min
Min. Pilot Pressure  MPa

Differential Pressure  MPa
Hysteresis
Repeatability
Input Signal Voltage
Coil Resistance Ω

Supply Electric Power

Input Impedance  kΩ
Power Input (Max.) W

Hysteresis
Repeatability
Coil Resistance Ω
Input Signal Voltage

Supply Electric Power

Input Impedance kΩ
Power Input (Max.) W

Pilot Flow                       L/min
定常時　 at Normal
過渡時　 at Transition

調整範囲　 Adj. Rang : C
調整範囲　 Adj. Rang : H

負荷圧力信号電圧（センサモニタ）

使 用 周 囲 温 度

質　　　　　　量

Ambient Temp.  ℃

Mass

Output Signal 
(Sensor Monitor)

MPa

流
量
制
御
系

圧
力
制
御
系
★2

Pr
es
su
re
 C
on
tr
ol
s

Fl
ow
 C
on
tr
ol
s

24.5
250

2.5～250
1.5
1
4
0.8

1.6～15.7
1.8～24.5

3％以下  3% or less

1.5～15.7
1.5～24.5

3％以下  3% or less

3％以下　3% or less
1％以下★1　1% or less ★1

最大流量　Max. Flow／DC 5 V

24.5
500
5～500
1.5
1
6
0.9

10

10
28

1％以下★1　1% or less★1

10
最高調整圧力  Max. Adj. Pres. ／DC 5V

10
28

63、64ページ参照　Refer to Page 63 & 64

DC 24V（DC 21V～28V含リップル）21 V to 28 V DC Included Ripple

DC 24V（DC 21V～28V含リップル）21 V to 28 V DC Included Ripple

C : DC 5V/15.7 MPa
H : DC 5V/24.5 MPa

0～50（通風のある場合）with Circulated Air

★1　同一使用条件における弁単体の場合の値です。
★2　この仕様は比例電磁式パイロットリリーフ弁付（例：EHFBG-03-250-C-※-50）に適

用されます。
★3　比例電磁式パイロットリリーフ弁が装備されない弁（例：EHFBG-03-250-※-50）の

最高調整圧力は24.5MPaです。
★1　The repeatability of the valve is obtained by having it tested independently on the conditions similar 

to its original testing.
★2　The specifications for pressure controls is applied to models with pilot relief valve. 

(Ex. EHFBG-03-250-C-※-50)
★3　Pressure adjustment range of the valves without pilot relief valves (Ex. EHFBG-03-250-※-50) is from 

a minimum adjustable pressure to 25 MPa.

JIS油圧図記号
Graphic Symbols

比例電磁式パイロット
リリーフ弁付
Models with
Proportional Pilot
Relief Valve

比例電磁式パイロット
リリーフ弁無
Models without
Proportional Pilot
Relief Valve

外部パイロット方式
External Pilot Pres.
Connnection

比例電磁式パイロット
リリーフ弁付センサ内蔵
Models with
Proportional Pilot
Relief Valve and Sensor
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■モデル番号の構成　Model Number Designation

EHFB G －03 －250 －C －E －S －50

デザイン
番　　号
Design
Number

50

50

250

500

03

06

圧  力  系
制御方式
Press.
Controls

無記号：
オープンループ
None : Open-Loop

S：オープンルー
　  プセンサ内蔵
Open-Loop with
Sensor

流　量　系
パイロット方式
Pilot Connection
of Flow Cont.

無記号：内部
　　　パイロット
None : Internal
             Pilot

E : 外部パイロット
      External Pilot

比例電磁式
パイロットリリーフ弁の
圧力調整範囲
　Pilot Relief Valve
　Pressure Adj. Range

無記号：比例電磁式パイ
　        ロットリリーフ弁なし
None : Without 
            Proportional Pilot
            Relief Valve

C, H : 仕様参照
             See Specifications

最大調整流量
Max.
Metered
Flow
L/min

大きさ
の呼び
Valve
Size

管接続形式
Type of
Mounting

シリーズ番号
Series Number

モデル番号
Model Numbers

G :
サブプレート
取付形
Sub-plate
Mounting

EHFB :
ハイフローシリーズ
比例電磁式
リリーフ弁付
流量調整弁
High Flow Series
Proportional
Electro-Hydraulic
Flow Control and 
Relief Valve

■付属品　Attachment
●取付ボルト　Mounting Bolts

六角穴付ボルト
Socket Head Cap Screw

EHFBG-03-250

EHFBG-06-500

M12×120L ……… 4個　4 Pcs.

M16×120L ……… 4個　4 Pcs.

■使用上の注意

●ドレン背圧
　0.2 MPa以下でご使用ください。

●圧力制御状態でリリーフ弁通過流量が小流量の場合
設定圧力が不安定になることがありますので、通過流量は15 
L/min以上でご使用ください。また、タンク側背圧は0.5 MPa
以下でご使用ください。

●安全弁の設定圧力
安全弁は最高調整圧力に2 MPaを加算した圧力に設定してあり
ます。実際に使用される圧力にあわせて適宜調整してください。
なお、設定圧力を調整する場合、安全弁の圧力調整ねじを反時
計方向に回すと圧力は下降します。調整後は必ずロックナット
を締めてください。

■Instructions

●Drain Back Pressure
Check that the drain back pressure does not exceed 0.2 MPa.

●When Relief Valve Passing Flow Rate is  Low in Pressure Control State
To avoid preselected pressure instability, use a passing flow rate of 15 L/min 
or higher.
Further, check that the tank-side back pressure does not exceed 0.5 MPa.

●Safety Valve Pressure Setting
The safety valve is preset to a pressure that is 2 MPa higher than the 
maximum adjustment pressure.
Therefore, adjust this pressure setting as needed to suit the pressure used.
To lower the pressure setting, turn the safety valve pressure adjustment screw 
anti-clockwise.  After adjustment, be sure to  tighten the lock nut.



63

シリーズ

シリーズ
ハイフローシリーズ比例電磁式パワーセービング弁

EHFBG-03-250-    (-E)-※-50C
H

EHFBG-03-250(-E)-※-50

V

T

A

Y
X

P

パイロット圧力ポート“X”
Pilot Pressure Port “X”

出口ポート“A”
Outlet Port “A”

ベントポート“V”
Vent Port “V”

タンクポート“T”
Tank Port “T”

ドレンポート“Y”
Drain Port “Y”

入口ポート“P”
Inlet Port “P”

14
.2

26.2

26.8

153

101.6
45

.8

26
.2

10
1.

6

13
018

0

11.7 85.8

125

11
7.

8

6

44
.2

エアベント
六角穴二面幅 3
Air Vent 
3 Hex. Socket

電線管接続口
（流量制御用） G1／2
Electrical Conduit
Connection G1／2 Thd.
(For Flow Cont.)

4-φ13.5 穴
φ21 ざぐり深 1
13.5 Dia. Through
21 Dia. Spotface 4 Places

エアベント
六角穴二面幅 3
Air Vent 
3 Hex. Soc.

アンプ
端子台詳細は57ページ参照
Amplifier (Refer to Page 57)

電線管接続口（圧力制御用） G1／2
Electrical Conduit Connection G1／2 Thd.
(For Pres. Cont.)

手動流量調整ねじ 六角穴二面幅  3
Manual Flow Adj. Screw 
3 Hex. Socket

手動圧力調整ねじ 六角穴二面幅  3
Manual Pressure Adj. Screw 
3 Hex. Socket

増加
INC.

昇圧
INC.

10
0

27
6

29
5

電源表示灯
Power Indicator Lamp

本アンプ・ソレノイドは比例電磁式
パイロットリリーフ弁付（EHFBG-03-250-C/H）
の場合のみ装着されます。
This amplifier and solenoid are mounted
only to the models with proportional pilot 
relief valve (EHFB-03-250-C/H).

2-φ6 位置決めピン
Locating Pin 6 Dia. 2 Places

取付面（Oリング付）　
Mounting Surface
(O-Rings Furnished)Z

矢視Ｚ
View Arrow Z

弁取付面寸法

右図に示す取付面をご用意ください。
なお、取付面は良好に仕上げてください。

従来製品との取付の互換性

従来製品との取付の互換性はありません。

Dimensions of valve mounting surface
Prepare the mounting surface as shown on the right.
It should be fine finished.

Mounting interchangeability  with conventional 
models
The High flow models are not interchangeable in 
mounting with the conventional models.

3-φ26穴（P,A,Tポート）
26 Dia. 3 Places
(“P”, “A” and “T” Ports)

2-φ7穴深  7
（位置決めピン用）
7 Dia. 7 Deep 2 Places
(For Locating Pin)

φ6.2穴
6.2 Dia.

φ6.2穴
6.2 Dia.

4-M12ねじ深 24
M12 Thd. 24 Deep
4 Places

28
.6

14
.2

12
.7

24.8

0.8

11.7

10
1.
6

95
.3

87
.9

5945

125

13
0

102.4

101.6

76.8

50.8 φ6.2穴
6.2 Dia.

安全弁圧力調整ねじ
六角穴二面幅  3
Pressure Adj. Screw for
Safety Valve 3 Hex. Socket

昇圧
INC.

モデル番号
Model Numbers

質　量
Mass

EHFBG-03-250-C/H(-E)-※-50

EHFBG-03-250(-E)-※-50

19 kg

17.4 kg
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EHFBG-06-500-    (-E)-※-50C
H EHFBG-06-500(-E)-※-50

Dimensions of valve mounting surface
Prepare the mounting surface as shown on the right.
It should be fine finished.

Mounting interchangeability  with conventional 
models
A valve in the high-flow series can be mounted on the 
mounting surface for a conventional valve.
(Conventional valve : EHFBG-06-250 cannot be mounted 
on a mounting surface for  the high-flow series.)

弁取付面寸法

右図に示す取付面をご用意ください。
なお、取付面は良好に仕上げてください。

従来製品との取付の互換性
従来の取付面にハイフローシリーズを取付け
ることはできます。
（但し、ハイフローシリーズ用取付面に従来
製品：EHFBG-06-250を取付けることはでき
ません。）

17

26
.3

180

146.1

18
0

13
3.

4

12
6.

5

111

33

19
1 21

6.
8

手動流量調整ねじ 
六角穴二面幅  3
Manual Flow Adj. Screw 
3 Hex. Socket

安全弁圧力調整ねじ 
六角穴二面幅  3
Pressure Adj. Screw
for Safety Valve
3 Hex. Socket

増加
INC.

4-φ17.5 穴
φ26 ざぐり深 1
17.5 Dia. Through
26 Dia. Spotface 
4 Places

入口ポート“P”
Inlet Port “P”

2- 吊金具
Sling Fitting 2 Places

昇圧
INC.

タンクポート“T”
Tank Port “T”

ドレンポート“Y”
Drain Port “Y”

出口ポート“A”
Outlet Port “A”

ベントポート“V”
Vent Port “V”

パイロット圧力ポート“X”
Pilot Pressure Port “X”

エアベント
六角穴二面幅 3
Air Vent 
3 Hex. Soc.

エアベント
六角穴二面幅 3
Air Vent 3 Hex. Socket

電線管接続口
（流量制御用） G1／2
Electrical Conduit
Connection G1／2 Thd.
(For Flow Cont.)

電線管接続口（圧力制御用） G1／2
Electrical Conduit Connection G1／2 Thd.
(For Pres. Cont.)

8
95

31
3

30
3

32
1

手動圧力調整ねじ
六角穴二面幅  3
Manual Pressure 
Adj. Screw 
3 Hex. Socket

昇圧
INC.

2-φ16 位置決めピン
Locating Pin 16 Dia. 2 Places

取付面（Oリング付）　
Mounting Surface (O-Rings Furnished)

質量 Mass ……… 36 kg

質量 Mass …… 33.8 kg

その他の寸法は左図をご参照ください。
For other dimensions, refer to left drawing.

安全弁圧力調整ねじ
六角穴二面幅  3
Pressure Adj. Screw
for Safety Valve 
3 Hex. Soc.

昇圧
INC.

41
.3

7.
5

26
.3

31

1.6

1.9

17

180

13
3.
4

11
085
.7

146.1

144.5

115

73.1

18
0

3-φ35穴（P,A,Tポート）
35 Dia. 3 Places
(“P”, “A” and “T” Ports)

4-M16ねじ深 30
M16 Thd. 30 Deep
4 Places

2-φ17.5穴深10
（位置決めピン用）
17.5 Dia. 10 Deep 2 Places
(For Locating Pin)

φ14穴
14 Dia.

φ7穴
7 Dia.

アンプ
端子台詳細は57ページ参照
Amplifier (Refer to Page 57) 
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■入力信号電圧－流量特性　Input Signal Voltage vs. Flow

■入力信号電圧－圧力特性　Input Signal Voltage vs. Pressure

43 521
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0

  入力信号電圧　V DC
Input Signal Voltage

43 521
0
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0

EHFBG-06-500

EHFBG-03-250

圧
　
力Pr
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MPa

圧
　
力Pr
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re

MPa

EHFBG-03-250-H

EHFBG-03-250-C

43 521

0

100

50

150

200

250

0

EHFBG-06-500

EHFBG-06-500-C

EHFBG-06-500-H

粘　度　Viscosity : 30 mm2/s

粘　度　Viscosity : 30 mm2/s

  入力信号電圧　V DC
Input Signal Voltage

  入力信号電圧　V DC
Input Signal Voltage

  入力信号電圧　V DC
Input Signal Voltage
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■流量制御系のステップ応答特性（例）　Step Response (Flow Controls)

■圧力制御系のステップ応答特性（例）　Step Response (Pressure Controls)

本特性は弁単体で計測したものです。したがって、それぞれの使用回路によって異なります。
The step responses below are those obtained when the valve itself is tested independently.
The step responses may differ from them when the valve is used in combination with other control valves.

本特性は弁単体で計測したものです。したがって、それぞれの使用回路によって異なります。
The step responses below are those obtained when the valve itself is tested independently.
The step responses may differ from them when the valve is used in combination with other control valves.
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0.25s

0.25s

時間　Time

EHFBG-03-250 EHFBG-06-500

流
　
　
量Fl
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L/min

流
　
　
量Fl

ow
 R
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e

L/min

設定信号

Step Signal

500

200

300

400

100

0

時間　Time

設定信号
Step Signal

27.5

11.8

15.7

19.6

23.5

7.8

3.9

0

時間　Time

0.2s

流　　量　Flow Rate : 250 L/min
負荷容量　Trapped Oil Volume : ＜1 L

EHFBG-03-250-H

設定信号 Step Signal

圧
　
力Pr

es
su
re

MPa

圧
　
力Pr
es
su
re

MPa

時間　Time

0.25s

流　　量　Flow Rate : 500 L/min
負荷容量　Trapped Oil Volume : ＜6 L

EHFBG-06-500-H

粘　度　Viscosity : 30 mm2/s

27.5

11.8

15.7

19.6

23.5

7.8

3.9

0 設定信号 Step Signal

粘　度　Viscosity : 30 mm2/s


	表紙
	目次・概要
	Aシリーズ可変ピストンポンプ
	比例電磁式制御弁　
	パイロットリリーフ弁
	圧力制御弁
	リリーフ弁
	リリーフ付減圧弁
	（チェック弁付）流量調整弁
	パワーセービング弁
	ハイフローシリーズパワーセービング弁
	方向・流量制御弁
	高応答形方向・流量制御弁
	手動ダイヤル設定器
	多機能形スロープコントローラ
	供給電源について


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


